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Styreboks til trappelys 
MONTERINGSVEJLEDNING & GENEREL INFORMATION 

 
Hej og tusind tak, fordi du valgte vores BELINDA trappelys. Det er vi rigtig glade for. 

Sættet er udviklet af folkene bag LEDprodukter.dk her i Ribe og produceres ligeledes her hos os. 
Det består udelukkende af specialkomponenter af høj kvalitet og hver komponent er testet, inden 
din ordre er blevet sendt, så vi er sikker på, at du ikke står med problemer, når det skal monteres. 

I pakken finder du følgende: 

• ⇒ En styreenhed, hvor der er mulighed for at tilslutte op til 28 lysskinner. (Husk at tilkøbe 
passende LED driver) 

• ⇒ To styk Mini PIR-Sensorer med en diameter på kun 15 millimeter, inklusiv 2 x 7 meter 
tilslutningskabel. 

• ⇒ To holdere til PIR-Sensorerne, hvis man ønsker at påbygge dem, i stedet for at indbygge 
dem. 

• ⇒ En fjernbetjening. 
• ⇒ Et vægbeslag / vægholder til fjernbetjeningen, samt skruer til montering 
• ⇒ En skruetrækker til brug med skrueterminalerne på styreenheden. 
• ⇒ En engelsk monterings- og brugervejledning til styreenheden.  
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1. Tilslutning af bevægelsessensorer 

Den nederste sensor tilsluttes i indgang B og øverste sensor i indgang A. 

2. Indstilling af styreenhed. 
2.1 - Indstil antal af trin. 

Først skal vi have indstillet antal trin. Dette kan gøres både på fjernbetjeningen og på selve 
styreenheden. 
Hold ”Number”-knappen nede, indtil alle skinnerne blinker. Tryk herefter på ”Number”-knappen x 
antal gange, indtil du kan se, at trinnene tænder, en efter en. Når øverste trin er nået, holder du 
”Number”-knappen inde, indtil lyset går ud, for at gemme indstillingen. Antallet af trin er nu 
indstillet og gemt. 
 

2.2 - Indstilling af effekt. 
For at vælge mellem de 9 indbyggede programmer, holdes ”Mode”-knappen nede på enten 
styreenheden eller på fjernbetjeningen. Når trinene begynder at lyse, vises første effekt, som er 
tænding af ét trin af gangen. Trykker du kort på Mode-knappen igen, vil næste effekt vise sig. Der 
er i alt 8 forskellige programmer med forskellige effekter. Program 9 er et blandet program, som 
skifter effekt, hver gang lyset aktiveres. 
Når du har fundet den effekt du vil bruge, holdes Mode-knappen inde, indtil lyset går ud. 
Indstillingen er nu gemt. 

2.3 – Indstilling af hastighed. 
Det er muligt at indstille hastigheden på hver effekt. Dette gøres ved at trykke kort på ”Speed”-
knappen på enten styreenheden eller på fjernbetjeningen. Der er i alt 10 hastigheder at vælge 
imellem. Hver tryk på Speed-knappen, vil sænke hastigheden med 10%. Man skal ikke gøre noget 
for at gemme indstillingen. Denne husker styreenheden af sig selv. 
 

2.4 – Indstilling af tændetid. 
Det er muligt at indstille tændetiden på trinnene ved at trykke på ”Delay”-knappen. 
Denne går fra 10-60 sekunder. Her skal man eksperimentere lidt for at finde den rette indstilling, 
som passer til ens behov. Kig på indikatorerne på styreenheden, når du indstiller tændetiden. Jo 
flere aktive blå dioder, der er tændt, jo længere tid står lyset tændt, inden det slukkes igen. 
 

2.5 – Indstilling af Lysstyrke 
Til sidst skal lysstyrken indstilles. Dette gøres direkte på styreenheden på knappen ”Brightness”, 
eller på fjernbetjeningens øverste knap, med et sol-symbol. 
Vælg mellem 10 lysstyrker ved at trykke kort på knappen. Der skal ikke gøres noget for at gemme 
indstillingen. Styreenheden husker automatisk, hvilken lysstyrke du har valgt. 
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